广州市工业和信息化局关于《2023年广州市智能网联汽车（车联网）示范应用

场景目录（第二批）》评审结果的公示
为深入推进智能网联汽车（车联网）先进技术示范应用，加速智能网联汽车（车联网）先进技术赋能智慧交通与智慧城市，促进汽车产业高质量发展，全面推动广州打造技术领先、应用丰富、产业集聚的万亿产值智车之城。我局发布了《广州市工业和信息化局关于征集2023年智能网联汽车（车联网）示范应用场景目录的通知》，经广泛征集、专家评审，我局编制了《2023年智能网联汽车（车联网）示范应用场景目录（第二批）》，现予以公示，公示期为2023年12月1日至2023年12月7日。

如对示范应用场景目录有异议，请于公示期内以书面方式向我局（汽车产业处）反映（地址：广州市越秀区府前路1号市府大院综合楼605，邮政编码：510040。联系电话：020-83123844）。个人提出异议的，应当在书面异议材料上签署本人真实姓名，并注明联系方式；单位提出异议的，应当在书面异议材料上加盖单位公章，并注明联系人和联系方式。凡未按上述要求提供相关材料的，我局将不予受理。公示期满，我局将按程序予以公告。
附件：2023年广州市智能网联汽车（车联网）示范应用场景目录（第二批）
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附件
2023年广州市智能网联汽车（车联网）

示范应用场景目录（第二批）
网联自动驾驶网约车：利用车联网技术，对现有自动驾驶技术和运营手段进行优化，提高安全性，降低运营成本，并进行示范运行，为未来完全无人驾驶网约车的推广打下基础。
主要技术指标要求：定位误差≤10cm，总行驶里程中自动驾驶行驶里程占比不小于90%，示范区域内平均接管里程≥40km。
2.城市公交车联网功能优化：通过多传感器融合感知的方式扫描城市道路信息，实现城市状态感知及运行趋势预测，赋能职能部门的管理及执法工作。

主要技术指标要求：探测距离≥240m，最高车速≥20km/h。

3.园区物流优化：采用车联网相关技术优化特定园区内货流运输系统，对区域动静态交通环境进行针对性治理。
主要技术指标要求：路侧设备感知测距大于300m（@10%反射率）；车路直连通信500m时延＜100ms。

4.V2X协同驾驶交通优化：开发车载引导终端、人机交互方案及路权分配方案，基于车联网技术，实现各种道路车辆之间的感知信息共享、目的地共享、行驶意图共享等信息交流，并进行适当引导，实现指定范围内事故率的降低及通行效率的提升，并进行小规模示范运行。 

主要技术指标要求：车速范围：0-80km/h，通信距离≥200m，侧方向感知精度≤0.5m，移动方向感知精度≤1m。
5.自动驾驶小型专用服务车辆：利用车联网，开发可实现自动驾驶，并完成各种服务功能的小型车辆，包括但不限于自动驾驶巡检小车、快递车、送餐车、清扫小车等，并实现日常运行。
主要技术指标要求定位误差≤5cm，安全车速≥20km/h（清扫车辆安全车速≥5km/h），防护等级不低于IP65，平均接管里程≥10km。

6.自动驾驶接驳车：利用车联网技术，完成指定线路点到点自动驾驶接驳车的车辆研发及路线搭建，实现安全，经济，高效，可复制的无人驾驶最后一公里接驳服务，并进行商业化示范运行。

主要技术指标要求：最高车速≥40km/h，平均接管里程≥20km，停靠位置误差≤20cm。
7.网联自主泊车：利用车联网技术，实现指定车库指定泊位的全无人自主泊车服务，或实现整车生产企业无人化自动下线并停入指定泊位，并实现日常运行。
主要技术指标要求：车端：无接管泊车成功率≥99.9%；车辆定位误差≤5cm；场端：室内定位和导航在车库内定位精度≤4米；停车周转率≥5%。

8.自动驾驶专用车：利用车联网技术，开发可在指定区域内自动完成特定工作的专用车辆，如环卫车、支线物流用车、自动巡检车等，并实现日常运行。降低人力成本，提升城市管理水平。

主要技术指标要求：安全车速≥20km/h，平均接管里程≥20km。

9.高速路口车联网快速通行：基于车联网与ETC融合技术，对高速出入口匝道、引流区、收费车道等进行车联网改造，结合车载设备，实现高速路口预收费、异常车辆引导、特殊情况快速处置等功能，并进行试运营，提升路口通行效率，降低事故率。

主要技术指标要求：通信距离≥500m，可感知车速≥30km/h，预交易成功率≥98%。
10.干线物流智能驾驶重卡：利用车联网技术，开发高速公路场景下的重卡网联自动驾驶方案，实现高速公路重卡单车自动驾驶或编队自动驾驶，并开展示范运行。提升物流安全性，降低运营成本。
主要技术指标要求：规划建设路段 5G/C-V2X 通信网络综合覆盖率达 100%，定位误差≤10cm，自动驾驶行驶里程≥90%。
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